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帶夾合制動閘的固定中心式承載滑座

棘輪鎖定杆（可變位置）

帶夾合制動閘的 HepcoMotion 固定中心式承
載滑座可提供一種安全的方式將靜止的承載
滑座鎖定到位。它可用在雙沿環形滑道和節段
中，但不能用於軌道系統。可提供 25、44和
76規格的版本。
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部件號

用於配合

A B B1 C C1
                  

C2

±0.01
                  

D*5
E*6

F G H I

         

J K

FCC12 93 R12 93 R360/R180/R90 TR12 93 55 40 25 48 20 45 19 12.8 21.9 25.52 11.11 14.41 6.5 9.3

FCC12 127 R12 127 R360/R180/R90 TR12 127 55 40 25 48 20 45 19 12.8 21.9 23.84 10.27 13.56 6.5 8.8

FCC20 143 R20 143 R360/R180/R90 TR20 143 75 64 40 60 25 65 24.75 16.75 34.4 32.03 13.76 18.27 13 13

FCC20 210 R20 210 R360/R180/R90 TR20 210 80 64 40 65 28 70 24.75 16.75 34.4 33.06 14.28 18.87 13 12.7

FCC25 159*1     R25 159 R360/R180/R90 TR25 159 95 80 50 85 37 80 30.5 20.5 46 50.15 22.70 27.46 16 17.1

FCC25 255 R25 255 R360/R180/R90 TR25 255 100 80 50 80 36.5 85 30.5 20.5 46 43.86 19.55 24.31 16 15.9

FCC25 351 R25 351 R360/R180/R90 TR25 351 105 80 50 85 40 90 30.5 20.5 46 45.66 20.45 25.21 16 15.6

FCC44 468 R44 468 R360/R180/R90 TR44 468 145 116 75 120 65 125 38.5 26 71.9 75.95 35.22 40.73 22 25.8

FCC44 612 R44 612 R360/R180/R90 TR44 612 150 116 75 125 70 130 38.5 26 71.9 78.80 36.64 42.16 22 25.5

FCC76 799 R76 799 R360/R180/R90 TR76 799 190 185 100 160 90 165 58.5 39 118.5 104.56 49.13 55.44 33 43

FCC76 1033 R76 1033 R360/R180/R90 TR76 1033 210 185 100 180 110 185 58.5 39 118.5 123.48 58.59 64.90 33 43

FCC76 1267 R76 1267 R360/R180/R90 TR76 1267 250 185 100 205 130 225 58.5 39 118.5 142.82 68.26 74.57 33 44

FCC76 1501 R76 1501 R360/R180/R90 TR76 1501 270 185 100 225 150 245 58.5 39 118.5 162.38 78.04 84.35 33 44

L M NØ O P Q                  RØ S T U V V1Ø W Wf 部件號
(Ø x 深度) (Ø x 深度) (孔規格) (F6) (K6) g~

7.8 4.5 x 4.5 2.7 11.89 10.94 12.5 x 4.8 4 +0.018
         

+0.010 1 3 7.34 M4 4 +0.002
         

- 0.006 10.1 - 70 FCC12 93

7.8 4.5 x 4.5 2.7 11.89 10.94 12.5 x 4.8 4 +0.018
         

+0.010 1 3 7.34 M4 4 +0.002
         

- 0.006 10.1 - 70 FCC12 127

12.3 4.5 x 2.5 2.7 18.49 17.19 15.8 x 7 6 +0.018
         

+0.010 1.5 4 10 M5 4 +0.002
         

- 0.006 12.4 - 190 FCC20 143

12.3 4.5 x 2.5 2.7 18.49 17.19 15.8 x 7 6 +0.018
         

+0.010 1.5 4 10 M5 4 +0.002
         

- 0.006 12.4 - 200 FCC20 210

14 5.3 x 4.5 3.2 24.38 23.01 22 x 8.4 8 +0.022
         

+0.013 2 5 11.5 M6 6 +0.002
         

- 0.006 16.6 18.1 400 FCC25 159*1         

14 5.3 x 4.5 3.2 24.38 23.01 22 x 8.4 8 +0.022
         

+0.013 2 5 11.5 M6 6 +0.002
         

- 0.006 16.6 18.1 410 FCC25 255

14 5.3 x 4.5 3.2 24.38 23.01 22 x 8.4 8 +0.022
         

+0.013 2 5 11.5 M6 6 +0.002
         

- 0.006 16.6 18.1 420 FCC25 351

23 5.3 x 4.5 3.2 38.25 35.94 25 x 8.7 10 +0.022
         

+0.013 2 6 14.5 M8 8 +0.002
         

- 0.007 21.3 23.2 1080 FCC44 468

23 5.3 x 4.5 3.2 38.25 35.94 25 x 8.7 10 +0.022
         

+0.013 2 6 14.5 M8 8 +0.002
         

- 0.007 21.3 23.2 1100 FCC44 612

40 8.0 x 6.0 3.8 63.76 59.25 32.1 x 13.5 14 +0.027
         

+0.016 4 8 20 M10 10 +0.002
         

- 0.007 34.7 37.2 3460 FCC76 799

40 8.0 x 6.0 3.8 63.76 59.25 32.1 x 13.5 14 +0.027
         

+0.016 4 8 20 M10 10 +0.002
         

- 0.007 34.7 37.2 3660 FCC76 1033

40 8.0 x 6.0 3.8 63.76 59.25 32.1 x 13.5 14 +0.027
         

+0.016 4 8 20 M10 10 +0.002
         

- 0.007 34.7 37.2 4050 FCC76 1267

40 8.0 x 6.0 3.8 63.76 59.25 32.1 x 13.5 14 +0.027
         

+0.016 4 8 20 M10 10 +0.002
         

- 0.007 34.7 37.2 4250 FCC76 1501

CR*4 = 耐腐蝕選件
如果不需要，請留空

部件號

LB*3 = 潤滑裝置選件
如果不需要，請留空

CHK*5 = 受控高度選件  39
DR 軸承標配
如果對軸承版本不需要，請留空

NS = 安裝了丁腈橡膠密封件的軸承  38
金屬防護罩此處留空

軸承類型：FJ = 浮動軸承  40

DR = 雙列軸承  38

雙列軸承此處留空

CR FCC 44 612 LB DR NS CHK




