
GKAC/GKSC-電動工業滑台

Made in Taiwan

全 密 式

縫隙



對比和特色說明：

※詳細規格內容，請參考官網下載專區。

型號 本體尺寸(mm) 行程(mm) 導程(mm) 材質

20x40

50/100/150/200/300/400/500

50/100/150/200/300/400/500

60/110/160/210

30/80/130

26x50

30x60

200/300/400/500

600/700/800

33x60

45x80

190/290/390/490

590/690/790
46x86

A ： 鋁合金
S ： 碳素鋼
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5/10
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GK    C2040-N/P

GK    C2650-N/P

GK    C3060-N/P

GK    C3360-N/P

GK    C4580-N/P

GK    C4686-N/P

規格表：

全密式設計，有效防止異物進入，防塵高等級。

*GKA/SC2040、2650上
 板安裝孔位差異詳見型錄。 底部新增免拆蓋快速安裝螺紋

孔位設計，組裝更快速便利。

安裝沉頭孔位皆與業界、半密
式相同，可直接替換。

半密式 全密式
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單位(mm)

本體高度與業界、
半密式相同。

www.gmtglobalinc.com
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504009 彰化縣秀水鄉民主街34巷3號
TEL：+886-4-768-8328
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GMT Europe GmbH
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中國
東莞鼎企智能自動化科技有限公司(子公司)
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全國服務電話：+86-400-770-6066

       全球營運總部
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